
                
 

 DÉCLARATION DES PERFORMANCES: DOP: 0493-CPD-0183 
 

1. Code d’identification unique du produit type:  0493-CPD-0183 

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit de construction: Dalle touffetée , PA , Polyolifine                                                                                                                                                                    

3. Usage prévu du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: utiliser 
comme revêtement de sol dans des bâtiments en conformité avec les spécifications définies par le constructeur et la méthode d'installation en 
conformité avec la norme EN 14041. 
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant: modulyss® 
                                                                                                                               Zevensterrestraat 21 
                                                                                                                               B – 9240 Zele 

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact de l’agent responsable (distributeur, importeur):  pas applicable    

6. Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:   AVCP système 1  

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:  

‹‹system 1›› Notified product certification body CENTEXBEL 0493 a déterminé le produit type sur la base d’une enquête de type (y compris 
l’échantillonnage),  une inspection initiale de l’outil de production et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une 
appréciation permanentes du contrôle de la production en usine sous le « système 1 » et nous a par conséquent attribué le certificat de constance des 
performances référence 0493-CPR-0183. 

8. Dans le cas où la déclaration des performances concerne un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée: 
non applicable. 

9. Performances déclarées: 

caractéristiques 
essentielles Performance 

Spécifications 
techniques 
harmonisées 

caractéristique 
essentielle Performance 

Spécifications  
techniques  
harmonisées 

Réaction au feu  
EN 13501-1 
 

 

EN 14041:2004 
AC:2006 

Comportement 
électrique 
(dissipatif) 

NPD 

EN 14041:2004 
AC:2006 

Teneur en 
pentachlorophénol 
 

 

Comportement 
électrique 
(conducteur) 

NPD 

Émissions de 
formaldéhyde 
 

 

Conductivité 
thermique NPD 

Résistance au 
glissement  
‹‹EN 13893››  

Étanchéité  Not Applicable 

Comportement 
électrique 
(Antistatique) 
 

 NPD   

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9 et sont conformes aux 
prescriptions « REACH »  actuelles. 
 
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. 
 
Signé pour le fabricant et en son nom par:            Ruben De Reu  , Product & Marketing  Director  
                                                                               Zele,  24/10/2023  
                                                                                           
                                                                                           

                                                                                
M 02/23                                                                                                                  

 


